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Sinar Photography AG
Farbhofstrasse 21
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Phone +41 (0)44 217 80 30
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www.sinar.ch
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Technische Daten.
Digitale Merkmale Sinar Digitalback 65LV
Sensortyp Kodak KAF31600CE CCD mit Fullframe-Technologie und Mikrolinsen
Sensorgrösse 6496 x 4872 Pixel (31,6 Millionen Pixel), 44 x 33 mm
Display 3” mit 640 x 480 Pixel (280 ppi), automatische Menüausrichtung

Bilder, Histogramm, Empffndlichkeit, Belichtungskontrolle, Speicherzustand, Weissabgleich
Dateiformate •	 DNG / DNG komprimiert

•	 JPEG (vier Dateigrössen: 31, 17, 8 und 3 Mio. Pixel / 2 Komprimierungsstufen)
•	 DNG + JPEG

Dateigrösse 60 MB (DNG und Sinar RAW 16 Bit), 181/90 MB (TIFF 48/24 Bit)
Aufnahmerate Bis zu 0,9 Bilder pro Sekunde
Livebild Ja
Belichtungszeit 1/10 000 Sekunde bis zu 32 Sekunden
Nennempfindlichkeit ISO 100-800
Bildverarbeitung Schnelles on-board QuadCore Image Processing (QCIP)
Weissabgleich Automatisch, Voreinstellungen, manuell
Datenspeicherung High-Speed CF-Karte Typ I (4 GB UDMA CF-Karte im Lieferumfang), alternativ dazu über Firewire direkt auf Festplatte 
Aktive Kühlung Ja (Ventilator)
Stromversorgung: aufLadbare Li+ -Akkus
Betriebsdauer bei Akkubetrieb Bis zu 2000 Aufnahmen
Firewire-Schnittstelle IEEE 1394b (800 Mbps, kompatibel zu IEEE 1394a 400 Mbps)
Aufnahmesoftware Sinar Software oder über DNG direkt  mit Bildbearbeitungsprogrammen
Betriebssysteme Mac OS X ab 10.5.8 

Ausschliesslich mit DNG Dateiformat auch Windows Betriebssystem
Systemvoraussetzungen  
(empfohlen)

Apple Macintosh mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 4 GB RAM 
Windows-kompatibler PC mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 2 GB RAM 

Betriebstemperatur 0 – 45 °C / 32 – 113 °F
Abmessungen und Gewicht 196 x 157 x 112 mm, 1.1 kg
Kameraschnittstelle Sinar Hy6, Hasselblad V, Hasselblad H1+2, Mamiya AFD/AFDII/AFDIII

Überzeugende Vorteile
•	 Durch DNG offen für Windows und Mac
•	 Sehr helles, hoch auflösendes 3”-Display, mit Erkennung von Hoch- und Quer- Format
•	 Adaptierbar auf unterschiedliche Mittelformatkameras auf dem Markt
•	 Einzigartige native DNG-Bilddateien zum flexiblen Einsatz der Bildbearbeitungssoftware Ihrer Wahl
•	 On-board JPG-Bilddateien mit vier wählbaren Grössen und zwei Komprimierungsstufen für schnellen Bildversand und 

Zugriff  über Internet
•	 Alternativ können zwei unterschiedliche Bilddateiformate gleichzeitig gespeichert werden
•	 Automatische Ausrichtung der Menüs im Display für den optimalen Bedienungskomfort
•	 Automatischer Weissabgleich
•	 Schnelle Bildfolgen für Modeaufnahmen mit bis zu 0,9 Bilder/Sekunde, schnelle Blitzsynchronisationszeit und eine Emp-

findlichkeit von bis zu ISO 800
•	 Bewährter optionaler Sinar Drehadapter für eine sichere Formatumstellung des Digitalrückteils (Hy6)




