
Sinarbacks
eMotion 75 LV & eVolution 75 H



Sinar Digitalrückteil eVolution 75 H
Das One- und multishot Rückteil für Ihr Studio

Sinar Digitalrückteile sind konsequent auf die Anforderungen des Pro-
fi -Alltags ausgerichtet: Sie liefern Höchstleistung für Fotografen, die im 
Bereich der digitalen High-End-Fotografi e neue Grenzbereiche ausloten 
und Kreativität in geschäftlichen Erfolg umsetzen wollen.

Sinarback eVolution 75 H
Als Nachfolgemodell des Sinarback 54 H im Bereich Multi-Shot ist das Sinarback eVolution 75H 
die absolute High-End-Lösung für alle Aufgaben im Studio. Mit diesem Digitalrückteil wird das 
Konzept der displaylosen Sinarbacks konsequent weitergeführt, um mehr Tempo und Bildquali-
tät durch eine höhere Übertragungsrate an den Computer zu erreichen. Dank seiner leistungs-
starken Kühlung wird die Laufl eistung im Tagesgeschäft und die Investitionssicherheit hinsicht-
lich seiner Lebenszeit maximiert. 

Für Ihr Studio nur das Beste:
Power: 33 Mio Pixel Aufl ösung sorgen für bestmögliche Bildqualität.
Betriebsleistung:  Die zweifache Kühlung durch Peltier und Lüfter sorgt für 
 optimalen Dauerbetrieb.
Multi-Shot (4-Shot-Modus):  Kontrollierte Farbüberlagerungen vermindern gezielt die 
 Farbmoiré-Effekte und machen Farbinterpolationen überfl üssig.  
 Zusätzlich gewinnen Sie an Detailzeichnung.
IEEE 1394b Schnittstelle:  Firewire 800 für den Datenaustausch zwischen Digitalrückteil und 
 Computer für ein schnelles Livebild und eine hohe Bildrate.



Sinar Digitalrückteil eMotion 75 LV
Mehr Freiheit durch Portabilität

Wie alle Sinar Produkte ermöglichen die mobilen Sinarbacks den Einsatz 
als präzise aufeinander abgestimmte Systembausteine innerhalb einer 
Komplettausstattung - oder sorgen als Einzelprodukt für maximales 
Leistungsniveau. 

Mobil über grosse Distanzen 
Fortschrittliche Sensortechnik und leistungsoptimierte Elektronik erlauben, dass nach einer 
Stunde nicht schon wieder aufgetankt werden muss. Die Energie des austauschbaren Lithium-
Ionen-Videoakkus reicht bis zu drei Stunden und das bei brillanter Bildanzeige im tageslichttaug-
lichen OLED Display. Sinarback eMotion 75 LV: ausdauernd über grosse Distanzen.

Mobilität und Flexibilität
Power: 	 Die Empfindlichkeit des CCD‘s ist wählbar von 100-800 ISO
	 Dateigrössen von bis zu 190MB bieten Spielraum für anspruchsvollste 
	 Ausgabeformate.
Tempo:	 Durch einen im Back integrierten Speicher von 6GB liefert das eMotion 75 LV eine 
	 kontinuierliche Bildfolge von bis zu 160 Aufnahmen.
Adaptionen:	 Durch die Adaptionen des Sinar Digitalrückteils eMotion 75 LV steht von Anfang
	 an eine grosse Auswahl an Mittelformat-Adaptionen zur Verfügung. Über die 
	 Hasselblad V/H oder Mamiya 645 Adaption lässt sich das Sinarback an jeder 
	 gängigen Fachkamera einsetzen.
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Technische Daten.
Digitale Merkmale Sinar Digitalrückteil eVolution 75 H
Sensortyp Dalsa FTF 5066 C RGB Mosaikfilter, Full Frame Technologie
Sensorgrösse 6668 x 4992 Pixel, 33,3 Mio Pixel / 48.0 x 36.0mm
Display Nein
Dateiformate Sinar RAW
Dateigrösse 95 MB (24 BIT), 190MB (48 BIT)
Aufnahmerate Bis zu 24 Bilder pro Minute
Livebild Ja
Belichtungszeit 1/10 000 Sekunde bis zu 32 Sekunden
Nennempfindlichkeit ISO 100-800
Digitalisierung 48 BIT (16 Bits pro Kanal)
Datenspeicherung Firewire direkt auf Festplatte 
Aktive Kühlung Ja (Ventilator und Pelitier)
Stromversorgung: Fire wire 800
Firewire-Schnittstelle IEEE 1394b (800 Mbps, kompatibel zu IEEE 1394a 400 Mbps)
Aufnahmesoftware Sinar Software
Betriebssysteme Mac OS X ab 10.5.8 

Ausschliesslich mit DNG Dateiformat auch Windows Betriebssystem
Systemvoraussetzungen  
(empfohlen)

Apple Macintosh mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 4 GB RAM 

Betriebstemperatur 0 – 45 °C / 32 – 113 °F
Abmessungen und Gewicht 90 x 85 x 73 mm, 0.6 kg
Kameraschnittstelle Sinar p3/f3, Sinar arTec, Sinar m, Sinar Hy6, Hasselblad V, Hasselblad H1+2, Mamiya 645 AFD/AFDII/AFDIII, Mamiya RZ,  

Mamiya RB PRO, Contax645 AF, Fuji Gx680, Rollei 6008

Digitale Merkmale Sinar Digitalrückteil eMotion 75 LV
Sensortyp Dalsa FTF 5066 C RGB Mosaikflter, Full Frame Technologie
Sensorgrösse 6668 x 4992 Pixel, 33,3 Mio Pixel / 48.0 x 36.0mm
Display 2.5” Bilddiagonale
Dateiformate Sinar RAW
Dateigrösse 95 MB (24 BIT), 190MB (48 BIT)
Aufnahmerate bis zu 40 bilder pro Minute
Livebild Ja
Belichtungszeit 1/10 000 Sekunde bis zu 32 Sekunden
Nennempfindlichkeit ISO 100-800
Digitalisierung 48 BIT (16 Bits pro Kanal)
Datenspeicherung Interne HD 6GB, High-Speed CF-Karte, alternativ dazu über Firewire direkt auf Festplatte 
Aktive Kühlung Ja (Ventilator)
Stromversorgung: aufLadbare Li+ -Akkus oder Firewire 400
Betriebsdauer bei Akkubetrieb Bis zu 250 Aufnahmen
Firewire-Schnittstelle IEEE 1394a 400 Mbps
Aufnahmesoftware Sinar Software
Betriebssysteme Mac OS X ab 10.5.8 

Ausschliesslich mit DNG Dateiformat auch Windows Betriebssystem
Systemvoraussetzungen  
(empfohlen)

Apple Macintosh mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 4 GB RAM 

Betriebstemperatur 0 – 45 °C / 32 – 113 °F
Abmessungen und Gewicht 92 x 81 x 71 mm, 0.6 kg
Kameraschnittstelle Sinar p3/f3, Sinar arTec, Sinar m, Sinar Hy6, Hasselblad V, Hasselblad H1+2, Mamiya 645 AFD/AFDII/AFDIII, Mamiya RZ PRO,

Contax645 AF




