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Sinar Photography AG
Farbhofstrasse 21
8048 Zürich/Switzerland  
Phone +41 (0)44 217 80 30
Fax +41 (0)44 217 80 50
contact@ sinar.ch
www.sinar.ch
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Frank Brüderli, Pierre Matthey
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Technische Daten.
Digitale Merkmale Sinar Digitalrückteil eVolution 75 H
Sensortyp Dalsa FTF 5066 C RGB Mosaikfilter, Full Frame Technologie
Sensorgrösse 6668 x 4992 Pixel, 33,3 Mio Pixel / 48.0 x 36.0mm
Display Nein
Dateiformate Sinar RAW
Dateigrösse 95 MB (24 BIT), 190MB (48 BIT)
Aufnahmerate Bis zu 24 Bilder pro Minute
Livebild Ja
Belichtungszeit 1/10 000 Sekunde bis zu 32 Sekunden
Nennempfindlichkeit ISO 100-800
Digitalisierung 48 BIT (16 Bits pro Kanal)
Datenspeicherung Firewire direkt auf Festplatte 
Aktive Kühlung Ja (Ventilator und Pelitier)
Stromversorgung: Fire wire 800
Firewire-Schnittstelle IEEE 1394b (800 Mbps, kompatibel zu IEEE 1394a 400 Mbps)
Aufnahmesoftware Sinar Software
Betriebssysteme Mac OS X ab 10.5.8 

Ausschliesslich mit DNG Dateiformat auch Windows Betriebssystem
Systemvoraussetzungen  
(empfohlen)

Apple Macintosh mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 4 GB RAM 

Betriebstemperatur 0 – 45 °C / 32 – 113 °F
Abmessungen und Gewicht 90 x 85 x 73 mm, 0.6 kg
Kameraschnittstelle Sinar p3/f3, Sinar arTec, Sinar m, Sinar Hy6, Hasselblad V, Hasselblad H1+2, Mamiya 645 AFD/AFDII/AFDIII, Mamiya RZ,  

Mamiya RB PRO, Contax645 AF, Fuji Gx680, Rollei 6008

Digitale Merkmale Sinar Digitalrückteil eMotion 75 LV
Sensortyp Dalsa FTF 5066 C RGB Mosaikflter, Full Frame Technologie
Sensorgrösse 6668 x 4992 Pixel, 33,3 Mio Pixel / 48.0 x 36.0mm
Display 2.5” Bilddiagonale
Dateiformate Sinar RAW
Dateigrösse 95 MB (24 BIT), 190MB (48 BIT)
Aufnahmerate bis zu 40 bilder pro Minute
Livebild Ja
Belichtungszeit 1/10 000 Sekunde bis zu 32 Sekunden
Nennempfindlichkeit ISO 100-800
Digitalisierung 48 BIT (16 Bits pro Kanal)
Datenspeicherung Interne HD 6GB, High-Speed CF-Karte, alternativ dazu über Firewire direkt auf Festplatte 
Aktive Kühlung Ja (Ventilator)
Stromversorgung: aufLadbare Li+ -Akkus oder Firewire 400
Betriebsdauer bei Akkubetrieb Bis zu 250 Aufnahmen
Firewire-Schnittstelle IEEE 1394a 400 Mbps
Aufnahmesoftware Sinar Software
Betriebssysteme Mac OS X ab 10.5.8 

Ausschliesslich mit DNG Dateiformat auch Windows Betriebssystem
Systemvoraussetzungen  
(empfohlen)

Apple Macintosh mit Intel Core 2 Duo 2 GHz oder schnelleren Prozessoren mit 4 GB RAM 

Betriebstemperatur 0 – 45 °C / 32 – 113 °F
Abmessungen und Gewicht 92 x 81 x 71 mm, 0.6 kg
Kameraschnittstelle Sinar p3/f3, Sinar arTec, Sinar m, Sinar Hy6, Hasselblad V, Hasselblad H1+2, Mamiya 645 AFD/AFDII/AFDIII, Mamiya RZ PRO,

Contax645 AF




